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Einbauanleitung
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Der PHILIPP FT-Anker

Der FT-Anker ist ein Befestigungselement mit dem Fenster 
und Türen schnell und einfach an Stahlbeton-Sandwichele-
mente befestigt werden können.
Da der FT-Anker aus einer glasfaserverstärkten Kunststoff-
verbindung besteht, entstehen durch die Verwendung kei-
ne Wärmebrücken im Bauteil. Der FT-Anker ist erhältlich in 
den Breiten 60, 80 und 120 mm. Andere Dämmschichtstär-
ken werden über Verstärkungen in der Tragschicht über-
brückt (siehe Bild 3). 

Tabelle 1: Abmessungen des FT-Ankers
Artikel-Nr.: b

[mm]
l

[mm]
h

[mm]

77FTA060 60 100 73

77FTA080 80 100 73

77FTA120 120 140 73

Vorteile des Fenster- und Türbefestigungsankers:
  Einfacher Einbau 
bereits während der Fertigung der Sandwich-Elemente
  Hohe Zeitersparnis 
durch schnelle Montage der Fenster und Türen auf der 
Baustelle

  Mühelose und präzise Befestigung 
der Fenster- und Türelemente
  Keine Wärmebrücken 
da auf Kunststoff basierendes Einbauteil

Bild 1

Bild 2

lb

h

Bild 3

b b > 120 mm

Bild 4  Bisherige Lösung Bild 5  Lösung mit FT-Anker
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PHILIPP FT-Anker

Einbaubedingungen

Tabelle 2: Mindestrand- und Zwischenabstände
Artikel-Nr.: ar

[mm]
aa

[mm]
77FTA060 150 500
77FTA080 150 500
77FTA120 150 500

Rand- und Zwischenabstände
Der Einbau des FT-Ankers erfordert die Einhaltung von 
Rand- und Zwischenabständen. Bei viereckigen Öffnungen 
sind mindestens acht FT-Anker (2 Anker je Öffnungsseite) 
erforderlich. Je nach Öffnungsgröße ist die Anzahl unter 
Berücksichtigung der Zwischenabstände aa zu erhöhen. 
Bei runden Öffnungen wird die Anzahl der Anker durch die 
Zwischenabstände aa der Anker bestimmt. 

Planung
Die Planung für den FT-Anker erfolgt schon in der von 
PHILIPP kostenlos zur Verfügung gestellten Bemessungs-
software für Stahlbeton-Sandwichelemente. Neben der 
Berechnung von Verbundankern kann über wenige Klicks 
die Verwendung von FT-Ankern in beliebigen Öffnungen 
gesteuert werden. Der auf einfachen Regeln basierende 
Vorschlag für die FT-Anker ersetzt aber letztendlich nicht 
die Absprache mit dem Fenster- und Türenbauer. In einer 
Stückliste erhalten Sie schnell den Überblick über die An-
zahl der Einbauteile in einer Platte oder einem kompletten 
Projekt.

Brandschutz
Der FT-Anker entspricht der Brandklasse HB (langsames 
Brennen) nach der UL94 „Tests for Flammability of Plas-
tic Materials for Parts in Devices and Applications“ gemäß 
IEC/DIN EN 60695-11-10.

Project no.: 1234

Date:  22.03.2017

Office/company: Tragwerksplanung Mustermann
Quantity: 1

Editor: Max Mustermann
Building project: Beispielhalle Musterstadt

Note:

Position: SW-01

Page  1 / 1

Project description:Thickness of facing layer: 7,00 cm
Thickness of insulation layer: 8,00 cm

Concrete grade: 
C30/37

Number of layers: 3

Weight of facing layer: G  = 22,07 kNk
Position of CG: 282,6 / 140,1 ( X / Y cm )

Contour facing layer (X/Y cm): 0,0/0,0;  0,0/300,0;  536,0/300,0;  536,0/0,0;
Contour bearing layer (X/Y cm): 21,0/0,0;  21,0/300,0;  517,0/300,0;  517,0/0,0;

Rectangle opening(s) (X/Y/W/H cm): 81/90/151/151;  306/90/151/151;  
Reinforcement data (X/Y/W/H/D cm): 529/0/7/300/24;  0/0/529/7/7;  
Rotate panel:

NO >> Element must n o t be transported or installed in a rotated state!

Increase insulation layer marked by a rectangular box accordingly!
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Design results based on bearing system: SPA
1st SPA-2-07-200 1x (bearing point):

Art.-no.: 77SPA2070200Anchor position: X = 66,0 cm; Y = 105,0 cm

Reinforcement: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm2nd SPA-2-07-200 1x (bearing point):
Art.-no.: 77SPA2070200

Reinforcement: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm
Anchor position: X = 499,3 cm; Y = 105,0 cm

3rd SPA-1-07-200 1x:
Art.-no.: 77SPA1070200

Reinforcement: 1Ø8 L=450mm + 1Ø8 L=500mm
Anchor position: X = 282,6 cm; Y = 285,0 cm

Connector Pins: VN-04-200-A4 x 32 pieces
Art.-no.: 77VN40200

PHILIPP GmbH * Lilienthalstraße 7-9 * 63741 Aschaffenburg * www.philipp-group.com * fon + 49(0)6021/4027-0 * fax + 49(0)6021/4027-440
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U-value : based on EN ISO 10211: USW = 0,403 W/m²K based on EN ISO 6949: U SW = 0,406 W/m²K

undisturbed wall: U0  = 0,393 W/m²K

Project no.: 1234

Date:  22.03.2017

Office/company: Tragwerksplanung Mustermann
Quantity: 1

Editor: Max Mustermann
Building project: Beispielhalle Musterstadt
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Concrete grade: 
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Rotate panel:

NO >> Element must n o t be transported or installed in a rotated state!

Increase insulation layer marked by a rectangular box accordingly!
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Design results based on bearing system: SPA
1st SPA-2-07-200 1x (bearing point):

Art.-no.: 77SPA2070200Anchor position: X = 66,0 cm; Y = 105,0 cm

Reinforcement: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm2nd SPA-2-07-200 1x (bearing point):
Art.-no.: 77SPA2070200

Reinforcement: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm
Anchor position: X = 499,3 cm; Y = 105,0 cm

3rd SPA-1-07-200 1x:
Art.-no.: 77SPA1070200

Reinforcement: 1Ø8 L=450mm + 1Ø8 L=500mm
Anchor position: X = 282,6 cm; Y = 285,0 cm

Connector Pins: VN-04-200-A4 x 32 pieces
Art.-no.: 77VN40200
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U-value : based on EN ISO 10211: USW = 0,403 W/m²K based on EN ISO 6949: U SW = 0,406 W/m²K

undisturbed wall: U0  = 0,393 W/m²K

Bearbeit.-Nr.: 1234

Datum: 22.03.2017

Büro / Firma: Tragwerksplanung Mustermann
Stückzahl: 1

Bearbeiter: Max Mustermann
Bauvorhaben: Beispielhalle Musterstadt

Bemerkung:

Position: SW-01

Seite 1 / 1

Projektbeschreibung:Stärke der Vorsatzschicht: 7,00 cm
Stärke der Dämmschicht: 8,00 cm

Betongüte: 
C30/37

Anzahl der Schichten: 3

Gewichtskraft der Vorsatzschicht: G  = 22,07 kNk
Lage des Schwerpunktes: 282,6 / 140,1 ( X / Y cm )

Umriss Vorsatzschicht (X/Y cm): 0,0/0,0;  0,0/300,0;  536,0/300,0;  536,0/0,0;

Umriss Tragschicht (X/Y cm): 21,0/0,0;  21,0/300,0;  517,0/300,0;  517,0/0,0;

Viereckige Öffnung(en) (X/Y/B/H cm): 81/90/151/151;  306/90/151/151;  
Verstärkung(en) (X/Y/B/H/D cm): 529/0/7/300/24;  0/0/529/7/7;  
Platte drehen:

NEIN >> Element darf n i c h t im gedrehten Zustand transportiert bzw. montiert werden!

Dämmschicht im mit Rechteck gekennzeichneten Bereichen entsprechend erhöhen!
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Ergebnisse der Bemessung nach Tragsystem: SPA
1. SPA-2-07-200 1x (Tragpunkt):

Art.-Nr.: 77SPA2070200Einbauposition des Ankers: X = 66,0 cm; Y = 105,0 cm

Bewehrung: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm2. SPA-2-07-200 1x (Tragpunkt):
Art.-Nr.: 77SPA2070200

Bewehrung: 2Ø8 L=450mm + 2Ø8 L=500mm
Einbauposition des Ankers: X = 499,3 cm; Y = 105,0 cm

3. SPA-1-07-200 1x:

Art.-Nr.: 77SPA1070200

Bewehrung: 1Ø8 L=450mm + 1Ø8 L=500mm
Einbauposition des Ankers: X = 282,6 cm; Y = 285,0 cm

Verbundnadeln: VN-04-200-A4 x 32 Stück
Art.-Nr.: 77VN40200
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U-Wert : nach DIN EN ISO 10211: USW = 0,403 W/m²K nach DIN EN ISO 6949: U SW = 0,406 W/m²K

ungestörte Wand: U0  = 0,393 W/m²K

Die hier angegebenen Rand- und Zwischenabstän-
de sind ausschließlich Empfehlungen. Die jeweili-
gen Abstände sind mit den entsprechenden Her-
stellern der Einbauelemente abzustimmen.
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Bild 6
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Bild 7

Bild 8
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Einbau

Der Einbau des U-förmigen FT-Ankers erfolgt bereits wäh-
rend der Fertigung der Stahlbeton-Sandwichelemente im 
Werk und gestaltet sich sehr einfach.

Werden Öffnungen mittels einer Holzschalung hergestellt, 
können die FT-Anker über im Winkel integrierte Löcher mit 
zwei Nägeln an der Schalung befestigt werden. Die Däm-
mung wird dann in den Öffnungsbereichen nicht nur auf 
den Frischbeton der zuvor betonierten Schicht aufgelegt 
sondern auch in den FT-Anker eingeklemmt. 

Bei einer Stahlschalung werden die FT-Anker zuvor an die 
Dämmung geklemmt, dann bündig an die Schalung der Öff-
nung gelegt und ein wenig in den Frischbeton eingedrückt, 
so dass der mit der Lochung versehene Winkel vom Beton 
umschlossen wird. Die weitere Fertigung des Sandwich-
Elements folgt dem normalen Ablauf im Werk.

Nach Montage der Stahlbeton-Sandwichelemente können 
die Öffnungselemente mit Selbstbohrschrauben präzise 
und schnell im Bereich der Dämmebene befestigt werden. 

Bild 9  Befestigen an der Schalung Bild 10  Einbringen der Dämmung

Bild 11 Bild 12  Montage der Fenster oder Türen
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